
Lava-aspiradores
Puzzi 10/1 + Hand *EU

Accesorios incluidos de
serie::

• Manguera de pulverización y
aspiración con alimentación de
agua integrada 2.5 m

• Soporte de accesorios
integrado para boquilla manual

• Boquilla para acolchado
• Herramienta de mano
• Schmale Bodendüse komplett

mit flexibler Sauglippe
• Gancho portacables

Referencia: 1.100-138.0

Datos técnicos:
Máx. rendimiento de superficie (m²/h) 25

Volumen de aire (l/s ) 54

Vacío (mbar /kPa) 220/22

Caudal de pulverización l/min 1

Presión de pulverización / Presión dinámica bar 1

Depósito de agua limpia / sucia (l ) 10/9

Potencia de la turbina (W) 1250

Potencia de la bomba (W) 40

Potencia del motor de cepillos (W) -

Peso (kg) 10,7

Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 705x320x435

Tensión (V) 220-240

Frecuencia -



Accesorios opcionales

Mangueras de pulverización y aspiración
Sprüh-Saugschlauch 2,5 m
Manguera de pulverización y aspiración combinadas AN 32, 2,5 m, completa con
acoplamiento de plástico.
Referencia 6.391-410.0


