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GC = Gerente de Calidad JI&D = Jefe de Investigación y Desarrollo GCO = Gerente Corporativo de Operaciones 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 

COLORES  Son definidos de acuerdo al mix.   

ADVERTENCIA  Manténgase lejos del fuego. 

EMPAQUE 

TRADICIONAL EXPORTACIÓN PROVINCIA 

 
Cantidad cuerpos: 6 
unidades. 
 
Bolsa PE: 
 
Largo:         50.5 cm 
Ancho:        40.5 cm 
Altura:         123.0 cm 
Peso bruto:  18.22 kg 
Volumen:    0.251 m3 
 

Cantidad: 6 unidades. 
 
Caja de cartón: 
 
Largo:         71.5 cm 
Ancho:        55.5 cm 
Altura:         92.0 cm 
Peso bruto: 28.14 kg 
Volumen:    0.365 m3 
 

Cantidad: 6 unidades. 
 
Caja de cartón: 
 
Largo:         71.5 cm 
Ancho:        55.5 cm 
Altura:         92.0 cm 
Peso bruto: 28.14 kg 
Volumen:    0.365 m3 
 

(*) Los resultados de estas pruebas son valores típicos. BASA se excluye del mal uso a los que puedan ser sometidos nuestros productos. 
Esta especificación puede ser modificada sin previa comunicación 

   
 

 Envase de 80 litros de capacidad. 

 El cuerpo está fabricado en Polipropileno (PP). 

 Al pisar el pedal, la tapa se levanta para facilitar 

su uso. 

 

 Cuerpos insertables sin la tapa. 

 Caída libre: Soporta 3 caídas a 0.7 m de altura sin 

peso. 

 
 
 
 

Cantidad tapas: 6 
unidades. 
 
Caja de cartón: 
 
Largo:         61.5 cm 
Ancho:        47.5 cm 
Altura:         50.0 cm 
Peso bruto:  8.37 kg 
Volumen:    0.146 m3 
 

 Largo:      52.5 cm 

 Ancho:      43.0 cm 

 Altura:       75.5 cm 

 Peso:       4.23 kg 

 Volumen:  80 litros.  

 Material:  
Polipropileno 
  

Características 


